ACQUISIZIONE DATI
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LIZARD é un sistema di acquisizione dati che unisce compattez :ﬁ'_
applicazioni, in particolar modo quelle del contesto automotive.

Il modulo presenta caratteristiche di alta versatilita sia dal punto di vi el
segnali di 1/O digitali e analogici, nonché la gestione di un accelerometro a d Ue ass

Ilmodulo & disponibile in due versioni, Base e Plus, per essere compatlblle con

Il sistema Base & caratterizzato da una memoria di acquisizione dati da 8 M

massimo di 64 canali acquisibili nell'intervallo di frequenze 1+500Hz. ]

La versione Plus prevede la gestione della linea enale in modalita RS232, di ul

particolari ingressi digitali, quali: PowerLatch, PickUp. Inoltre, dal punto di vista de %
prestazioni per quanto riguardala memorj;a- i isizione da Byte) e il numero

Il sistema di acquisizione dati LIZARD e' completato da ivi sof licativi per P
consentono: la programmazione della taﬁﬁ a di acquisizione del ¢ tivo, I'acquisizione
processing, utilizzando la linea di comunicazione USB. !
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LIZARD is a data acquisition device which is both compact and reliabl
Automotive field. 2

This module is characterized by high versatlllty both from the p0|nt of vie v of ‘ t alogue
signals, further to control of an internal two-axis accelerometer and an interna

This module is available in two versions, Base and Plus, in order to be Comp:

The Base system is characterized by an 8-Mbytes data acquisition me mory,

64 channels which can be acquired in the frequency range 1+ 500 Hz. pk

The Plus version provides the control of the serial line in RS232 modallty e C

some particular digital inputs, e.g.: PowerLatch, PickUp. Furthermore, LIZARD Plu %
point of view of data acquisition memory (16 . ‘ nnumber of char ;gh L )'s
data acqwsmon system is |ntegrated W|th lications pplied toge 1 "H‘V ":]_ fe
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