. MICROTEC.

Avvio veloce per software M197 1.2b

IMPORTANTE: questa guida & destinata per avviare con una piccola base [l'utilizzatore
finale. Raccomandiamo di leggere e studiare il manuale M197 che si trova sul CD fornito
con questo Kkit.

Se la vostra centralina e stata fornita senza mappe precaricate dal vostro rivenditore allora
necessitate di questa guida per aver la centralina pronta all’uso.

Questa guida rapida si riferisce solo all'installazione del software, la comunicazione con il
pc e la taratura del gas.

Installazione del software

Questo software ¢ stato sviluppato per lavorare con Windows XP and Vista.

Inserire il CD nel proprio PC e sfogliarlo usando windows explorer fino ad individuare il contenuto del CD
come raffigurato nellimmagine.

= 153 CD_M197_BASIC
|5 Brouchures
I3 Controller_Lambda_M163
= L) M197_Ducati ECU_plug&play
Iﬁ Firmware
=) Manuals
Iy Map_files
= 15 Software
-/ SetupKitMon197 Basicv1.2b.
I3 bin
I license

I supportfiles
I5) Setupkit Mon 137 ProfessionalDEMO v 1. 2b

I Setupkit_TinyBL_v2.2

Nel percorso evidenziato si trova il setup.exe per installare il MonM197. Doppio click su questo file per
avviare l'installazione.

Scegliere una cartella
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Cradrundears [ b p . .
Mon1 7 Basic ok b ey ey il percorso di default
come raffigurato qui a
gy vy I e el ol pap ) pedor s e .
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Configuration e map files

Nel cd si trova una cartella denominata Map files. All'interno vi sono mappe e file di configurazione per i
diversi modelli di moto. Copiare tutta la libreria dal cd al pc all'interno del software appena installato.

File con estensione .ECD sono file di configurazione che contengono le informazioni relative alla
configurazione fisica del veicolo come taratura del gas, interruttori d’ingresso, e messaggio d’accensione del
cruscotto. In genere una volta settati, questi parametri non vengono piu toccata. Ma € importante averli
caricati correttamente perché variano a seconda del modello di moto.

File con estensione .EMD sono i file di mappa che contengono tutti i parametri d’'iniezione e accensione
specifiche per la moto.

Avvio veloce del software

Dopo l'installazione del software, avviandolo comparira una schermata come questa.

Premere il pulsante load situato nella zona
bassa dei pulsanti.

Dopo scegliere configuration e selezionare il file
.ECD inerente al proprio modello di moto.

E ora necessario caricare una mappa sul
software, pil 0 meno in modo analogo a prima.
Premere il pulsante load di nuovo per
visualizzare la finestra Select ECU data window
T N

ma questa [ERILECEEEEEE
volta premere | .= =g
mapping. & Emsz
= | L
:Szlect KLU Datn L=~
e Wz R 805750, 81 MIST vt 2 -g::
fopen i+ | 5| contig | Comection | Pecon | Save | Lost | ine | Sia | Cose | Pwa | infi] £xit v
: H \ . . Eerdem i s e =]
Anche in questo caso vi verro presentata una finestra di | e

selezione file. Questa volta pero é richiesto un file
.EMD. Individuare il file che soddisfa il proprio modello e premere il pulsante load.
Si & ora pronti per comunicare con la centralina.

Comunicazione

Collegare I'M196 convertitore CAN usb tra il pc e la centralina e

aspettare il termine dell'installazione dei driver usb. Dopodiché dare Tx | Rx ani
alimentazione alla moto. Premere ora il pulsante Open, se la

comunicazione €& avviata con successo il pulsante ora visualizzera

close e i pulsanti TX e RX saranno attivi.

Per inviare una configurazione o una mappa alla centralina premere il pulsante TX, si TR x|

aprira la seguente finestra.

Configuration

Premento il pulsante Configuration si invia il file complete delle Mapping 1 | Mapping 2

configurazioni alla centralina. Al termine si avra questa conferma.

¢ Cancel |

Premendo Mapping 1 o Mapping 2 & possible inviare la mappa

completa in posizione 1 o0 2. In questo modo si possono acere due mappe completamente diverse caricate in
centralina, che possono essere selezionate dal pilota tramite il pulsante d’avvio.
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Monitor
La pagina di monitor é raggiungibile tramite il seguente pulsante
10983 10985_w01 L MOTw12
Config Correction | Param Save | Luadq\Munitur Iﬁiag | Code | Pwdllnful Exit

] Questa pagina mostra le mappe e i file di
configurazione che sono stati caricati in
centralina.

Utilizzate cio per vedere se il lavoro fatto
prima & stato eseguito con successo.

~—

ks a1 5_5F_SC_al CRaE]

Calibrazione del gas

La pagina di config é raggiungibile tramite il seguente pulsante
103%e— 10985 1w M197 1.2
Config ) Correction | Param Save | Load | Munilurl Diag | Code | Pwd |Inf|:|| Exat

Configuration {gencal)
Throttle — set throttle: sezione per
linearizzare il potenziometro farfalla. E
molto importante farlo. Attraverso il pulsante
Ereginia Eignal Tyvpe H H A H H
Tae [T irl IR Acitre Low Calibration e possibile avviare la taratura
del gas.
Per prima cosa chiudere completamente la
e T (e 16 chay Thucsds farfalla e premere set in questa finestra.
e iy SeThotee | Culibnation | Successivamente aprire il gas al massimo e
premere set per registrare anche questo
valore del gas.
Alla fine trasmettere il file di configurazione
I:::-u:ﬁgnim = a'"a * {Throttle Settii
<l ] . i rottie >etting
centralina.(TX)
I Set Throttle to idle position
and press QK
s daild Vi ek} _5P_ 20w WAST w3
Comiig | Canection | Paron | Sove | Losd | oniser | Disg | Coda | P into] Ex
Set Cancel |
Thirattle 179
Wiater Temp. -
| Air Temperature | .40.0
E possibile controllare la linearizzazione dei valori nella Barometic P. [ 150
pagina del monitor Battery
tdap-Select

Oil P [LOW]

Ora siete pronti per avviare la moto!

Welooity
Space I 0.0 |
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