PDASHIBOARD

_COUGAR

Cougar e' un modulo versatile progettato per soddisfare i requisiti delle competizioni sportive, che puo essere impiegato sia come
unita display indipendente (Modo Stand-Alone) sia come parte integrante diun sistema di acquisizione ed elaborazmne dati (Modo

CAN).

Esso e' composto da un'unita’ cruscotto LCD e da un modulo di ingresso che permette di interfacciare una vasta serie dr= SSi
analogici e digitali. s?\ﬁ %\
Inoltre fornisce un indicatore analogico, tipicamente usato per rappresentare gli RPM (giri motore). R, -
Quando il Cougar €' parte di un sistema di acquisizione completo, puo' comunicare attraverso una Iinea.ICAN con t‘acqgwl
inmodo da: W
-ricevere e visualizzare i dati provenienti dall'acquisitore stesso;

- spedire i valoriacquisitiagendo come un ulteriore modulo diingresso.
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PDASHIBOARD

_COUGAR

Cougar is a versatile module, designed to meet racing applications requirements, that can be used elther asa Stand-alone dlsplay
unit (Stand-Alone mode) or integrated in a data acquisition and monitoring system (CANmode). .

Itis composed by an LCD dashboard unitand an input module that allows to interface a wide range ofanalo €
Besides it provides an analogue indicator, typically used to represent RPM (engine revs).

When Cougar is a part of a complete data acquisition system, it can communicate over a CAN Iine.;/.vi.th ta Iogg

to: “i X h L i x
- receive and display data from the logger; s L %

- send acquired input values to the logger acting as a further input module. 3 _ Ly
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